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EIN JAHR GEWAHRLEISTUNG

Name :
Modell :
AnSchrifs s ELEKTRONISCHER
PLANER
Datum :
Telefon :

* Die Garantie wird nur
erteilt, wenn diese Karte vom
Handler ordnungsgeméf
ausgeftllt wurde :
Firmenstempel und
Ankaufdatum,Wenn dies
nicht der Fall ist, mug
unbedingt ein Kaufbeleg
(Kassenzettel oder Rechnung)
beigeftigt sein.

* Um die Bearbeitung Ihrer
Beanstandung schneller und
einfacher zu gestalten, bitten
wir Sie, ebenfalls die Riickseite
dieser Karte auszufiillen.

Herzlichen Dank fiir lhre Mitarbeit.

NSTRUMENTS



WICHTIGER HINWEIS

Im Problemfall lesen Sie bitte aufmerksam die
Anleitungen lhres Handbuchs durch und
vergewissern Sie sich, da alle Benutzerhinweise
respektiert wurden.

Bei schwacher oder gar keiner Anzeige oder bei
falsch dargestellten Ziffern versuchen Sie bitte erst
einen Batteriewechsel (sieche Gebrauchsanweisung).
ACHTUNG : Das Auswechseln der Batterien fallt
nicht unter Garantieleistung.

GRUNDE FUR DIE RUCKSENDUNG

ANZEIGE : [:J schwach D keine Anzeige
] Andere (bitte erlautern)

Beschreibung des Problems :

TASTATUR : bitte die nicht oder fehlerhaft
funktionierenden Tasten anzeigen :

FEHLFUNKTION : Rechenfehler, falsche Anzeige ...
Kénnen Sie das Problem beschreiben und wenn

mdglich ein prizises Beispiel geben ?

Andere (bitte erlautern) :

SAMTLICHE SCHADEN DER
FLUSSIGKRISTALLANZEIGE FALLEN
AUSSERHALB DES GARANTIEANSPRUCHS
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Sprache der Anweisungen
Anzeigekontrast regeln
Verwenden der Mentis
Anweisungen
Datum und Uhrzeit einstellen
Termine planen
Den Tasteneingabeton festlegen
Wichtiger Hinweis fiir Terminverwaltung
Terminverwaltung
Termin planen
Projekte planen
Projekte abhaken
Projekte auf spéter verschieben
Eingabe eines Jahrestermins
Alarme festlegen
Alarme fiir Verabredungen
Tagesalarme
Alle Alarmsignale ein- oder ausstellen
Alarme bestétigen
Termine anzeigen
Termine des gegenwértigen Datums
anzeigen
Termine anderer Daten anzeigen
Das Datum im Terminmenti dndern
Der Kalender
Datenwechsel in der Kalenderfunktion
Termine abfragen
Die [DayScan Funktion
Die 'Scans Funktion
Zugriff auf Eintrdge von einem
Verzeichnis aus
Adressenverwaltung
Namen der drei Adreflisten festlegen
Standardzuordnung zu Adreplisten
Adressen anzeigen
Adressen abfragen
Scanning Addresses
Die Funktion Phone Scan
Vom Telefonverzeichnis einen Eintrag
abrufen
Benutzen der Adreflisten




Notizen eingeben
Notizen anzeigen
Notizen abfragen
Gebrauch der Taste TitleScan
Vom Titelindex einen Eintrag ablesen
Geheimnotizen
Geheimnotizen eingeben
Geheimnotizen abrufen
Worter in Eintridgen suchen
Die Merkzeichenfunktion
Merkzeichen eingeben
Einen Eintrag mit Merkzeichen finden
Verwenden von Schliisselwértern
Schliisselwérter eingeben und editieren
Schliisselworter fiir Eingaben verwenden
Verwenden von Symbolen in Eintrigen
Eintriige editieren und léschen
Eintrage editieren
Eintrige 16schen
Verwendung des Rechners
Sicherungskopien und externe
Dateniibertragung
Sicherungskopien
Dateniibertragung vom Modul auf den
Elektronischen Planer
Den Speicher des Elektronischen Planers
priifen
Information schiitzen
Ein Kennwort bestimmen
Das Kennwort édndern
Das Gerit verriegeln
Einstellen der Weltzeitfunktion
Stadte und Zeiten wihlen
Auswahl von der Stidteliste
Eingabe anderer Stadte
Weltzeitfunktion
Batterien
Batterien priifen
Schwache Batterien
Batteriewechsel
Automatische Ausschaltfunktion regeln
(ADP™)
Anhang : Symbole, die auf dem Display
ezeigt werden
Garantiebedingungen
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1 Zugang zu Hauptmenis von Terminen,
Adressen und Notizen.

2 Terminabfrage nach bestimmten
Suchkriterien.

3 Termine des gegenwirtigen Datums auf einen
Blick abfragen.

4 Namen und Telefonnummern auf einen Blick
lesen.

5 Notiztitel auf einen Blick lesen.

6 Den Cursor bewegen (im Editiermodus)
oder
Seiten eines Eintrags auf- und abrollen.

7 Daten auf- und abrollen.

8 Suche des Eintrags mit Merkzeichen oder
eines Eintrags, von dem man nur ein Wort
kennt.

9 Auswahl bestatigen oder auf das néchste
Eingabefeld gehen (im Editiermodus).

10 Eintrag speichern, und dabei Eingabefelder
uberspringen (im Editiermodus).

11 Laufenden Vorgang abbrechen.
12 Einen existierenden Eintrag editieren.

13 Abruf eines vordefinierten Schliisselworts zum
Beschleunigen der Eingabe.

14 Zugang zu besonderen, auf der Tastatur nicht
erhéltlichen Zeichen.

15 Rechner-Modus.
16 Optionen festlegen.

17 Terminalarm regeln.




Mit dem Elektronischen Planer lassen sich im
Wesentlichen drei Arten von Informationen verwalten :
Termine, Adressen und Notizen. Dabei stehen [hnen
viele verschiedene Speicher- und Suchkriterien zur
Verfligung. Mit seinen zahlreichen Optionen kénnen
Sie ihn optimal an Ihren persénlichen Gebrauch
anpassen. Dank seines flexiblen Speichervermogens
ist es méglich, ihm auf Wunsch sehr lange Daten
einzugeben oder Informationen dort zu speichern, wo
Sie sie am meisten bendtigen.

In der Einfithrung werden folgende Punkte
erlautert :

Sprache der Anweisungen festlegen.
Anzeigekontrast regeln.

Verwenden der Meniis.

Datum und Uhrzeit einstellen.
Termine planen.

Tastenteingabeton regeln.

Sprache der Anweisungen

Zum Einschalten des Elektronischen Planers
driicken Sie On/Off unten links auf der Tastatur.
Die Standardsprache der Anweisungen ist
Englisch. Sie kénnen jedoch auf Wunsch eine der
vier folgenden Sprachen wiéhlen : Spanisch,
Franzosisch, Italienisch oder Deutsch.

1. Driicken Sie [Options], um die erste Seite des
Optionsmentis zu erhalten.
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2. Driicken Sie 5!, um die erste Seite des Mentis
SET CUSTOM CPTIONT (personliche Optionen
festlegen) zu rufen.

3. Driicken Sie jetzt 5, um die weiteren Aus-
wahlmaéglichkeiten des Meniis zu sehen.




4. Driicken Sie (9, um die Sprache der
Anweisungen zu wihlen.

Hinweis : Sie kénnen auch von der ersten Seite des
Mentis der persénlichen Optionen direkt (9]
driicken.

5. Driicken sie dann [5, um Deutsch zu wihlen.
Alle Anweisungen erscheinen ab jetzt in
deutscher Sprache.

Anzeigekontrast regeln

Falls die Anzeige zu hell oder zu dunkel und
dadurch schlecht ablesbar ist, kénnen Sie den
Kontrast regeln.

1. Driicken Sie |Options|, um die erste Seite des
Optionsmentis anzuzeigen.
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der [Enter, um die
zu erhalten.

2. Driicken Sie dann [1!

Funktion ki =T M

3. Folgen Sie der Anweisung, indem Sie solange
auf |4l driicken, bis die Anzeige dunkler wird,
oder auf [¥, um sie aufzuhellen, bis Sie den
gewilinschten Kontrast erhalten.

4. Driicken Sie dann [Enter oder [Savel,




Verwenden der Meniis

Ein Menii stellt die Liste der verschiedenen
Auswahlméglichkeiten dar: driicken Sie zum Beispiel
[Options!, um die erste Seite des Optionsmentis zu
erhalten.

Auswahl zu bestéitigen.

Um eine andere Tétigkeit zu wéhlen, haben Sie
zwei Moglichkeiten :

s Sie kénnen | ¥| oder 4l driicken, um die
Positionsmarke auf die ewiinschte Stelle zu
bringen, und danach Enter| driicken.

e Sie kénnen aber auch die der Auswahl
entsprechende Zifferntaste driicken. In diesem
Fall ist es tiberfliissig, mit Enterl zu bestatigen.

Falls das Menti mehr als fiinf Auswahl-
moglichkeiten hat, zeigt Ihnen unten am
Display das Zeichen ¥ an, daf das Menti
auf einer zweiten Seite fortgesetzt ist. Wenn
Ihnen die Nummer einer auf der weiteren Seite
befindlichen Optionen bekannt ist, dann
kénnen Sie direkt von der ersten Seite (6], (7,
[8], [9] oder [0 driicken. Sie haben aber auch
die Méglichkeit, durch Driicken auf 5l die
zweite Seite anzuzeigen um dann Thre Auswahl
zu treffen.

Anweisungen

Anweisungen wie zum i {72 .E erscheinen
normalerweise immer oben auf der ersten Linie
der Anzeige und geben Ihnen Hilfsinformation.




Datum und Uhrzeit einstellen

Vor Verwenden der Termin-, Alarm- oder
Weltzeitfunktionen miissen Sie erst das Datum
und die Uhrzeit des Elektronischen Planers
festlegen.

6

Driicken Sie [Options], ym die erste Seite des
Optionsmeniis zu erhalten.

Driicken Sie [4, und wihlen Sie IFT
FESTLEGEM. Sie erhalten jetzt :

Geben Sie das galtige Datum in der Form
TT/MM/JJ ein, wobei Sie fiir Monat, Tag und
Jahr jeweils zwei Stellen tippen ( z.B. fir den
29. Dezember 1993 tippen Sie 29 12 93 ).

Tippen Sie die gegenwdrtige Uhrzeit im
24-Stundenformat. Wenn bei der Stundenan-
gabe die erste Ziffer 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 ist,
springt sie automatisch an die zweite Stelle.
Danach geben Sie die Minuten ein.

Wenn Sie die Einstellung von Datum und
Uhrzeit beendet haben, driicken Sie auf [Enter.
Dann erhalten Sie folgende Anzeige :




6. Driicken Sie ¥, [al, [»] oder €/, um den
Cursor auf die gewtinschte Stelle zu bringen.
Setzen Sie mit [/ (Taste (X)) die verschiedenen
Daten- und Zeitformate fest.

Fiir den 29. Dezember 1993 kann man zum
Beispiel MM /TT wiéhlen, wobei man auf der
Anzeige 12/29/93 erhilt, oder TT/MM, welches
die Anzeige 29/12/93 zur Folge hat.

Sie kénnen auch zwischen dem 12-Stundenformat
mit AM (vormittags) und PM (nachmittags) und
dem 24-Stundenformat wiéhlen.

Hinweis : Alle Beispiele in dieser Bedienungsanleitung
benutzen die Schreibweise TT/MM und das
24-Stundenformat.

7. Am Ende driicken Sie auf Enter.

8. Driicken Sie auf ¥/, um den Cursor auf die
richtige Stelle hinsichtlich der Sommer- oder
Winterzeit zu stellen. Das Symbol ¢ hinter der
Zeitangabe bedeutet, da Sommerzeit ist.

9. Wenn Sie die Einstellung beendet haben,
driicken Sie Enter oder [Save.



Termine planen

Im folgenden Beispiel wird ein Termin geplant.
Fir das Beispiel ist das laufende Datum der 29.
Dezember 1993 und die Zeit ist 14H30. Es ist
Winterzeit.

1. Driicken Sie Reminders, um das Terminmenii
anzuzeigen.

L

1

Sl

Hinweis : Wenn Sie das gegenwirtige Datum
éndern wollen (obere Zeile), driicken Sie 5| oder

N

Da Sie einen neuen ‘Termin planen wollen,
wihlen Sie ¢ INGEEEH, indem Sie :

e [2 dricken oder

o [¥l driicken, um die Positionsmarke > vor die &
zu bringen, und dann driicken Sie auf Enter.

DATUM EINGEBERN:

/12




3. Wenn Sie den 14. Januar 1994 eingeben
wollen, tippen Sie die Tastenfolge 14 01 94
und driicken sie Enterl. Der Wochentag wird
dann automatisch angezeigt.

4. Um als Beginn des Termins 11H30 zu planen,
geben Sie die Tastenfolge 11 30 ein.

5. Wenn Sie die Endzeit planen wollen
(z.B. 13H30), driicken Sie auf die entsprechenden
Ziffern, hier 13 30. Andernfalls tiberspringen
Sie die Endzeit und driicken Sie sofort Enter,




Termine planen (Fortsetzung)

6. Driicken Sie auf [Alarm, wenn Sie ein
Alarmsignal programmieren wollen, das Sie an
die Verabredung erinnern soll. Auf der Anzeige
wird das Symbol # sichbar.

Hinweis : Wenn Sie eine giiltige Startzeit geplant

haben, kénnen Sie jederzeit ein Alarmsignal

programmieren.

7. Tippen Sie zum Beispiel die Beschreibung
ESSEN MIT BIRGIT.

Die erste Zeile der eingegebenen Beschreibung
erscheint spéter abgekiirzt auf den verschiedenen
Suchlisten. Diese Listen erscheinen auf Druck der
Tasten DayScan| oder [Scans,

Hinweis : Falls Sie Sich vertippen, gehen Sie mit
den Pfeilrichtungstasten [« oder [»' auf die
entsprechenden Stellen zurtick. Sie konnen sie
dann tiberschreiben oder mit der Einfiige- oder
Loschtaste Ins oder Del verbessern.

Am Ende bestitigenSie durch [Enter.,

Heinweis : Wenn die Beschreibung langer als zwei
Linien ist, wird sie voriibergehend aufgerollt, um
Platz for 7558 VOSERRNURG zu schaffen. Nach Eingabe
der Tagesvorwarnung, wird die Zeile wieder normal
angezeigt.

8. Geben an, wieviele Tage vor dem Ereignis Sie
daran vom Elektronischen Planer erinnert
werden wollen. Sie haben die Wahl zwischen O
und 15 Tagen.

Fiir dieses Beispiel driicken Sie |5, damit Sie fiinf

Tage vor dem Treffen daran erinnert werden.

(Wenn nétig, driicken Sie auf <], um eine

zweistellige Zahl einzugeben).

Auf dem Display des Gerétes erscheint dann in der Day

Scan - Suchliste vom ersten programmierten Tag an

eine "Vorwarnung' (durch ein ! symbolisiert).




9. Nach Bestitigung Ihres Eintrages durch
[Savel erscheint er auf dem Display.

Den Tasteneingabeton festlegen

Sie haben drei Méglichkeiten, um den Ton
festzulegen, der jeden Tastendruck begleitet : ein
Klick, Piep oder keinen Ton.

1. Driicken Sie auf die Taste [Options|, Sie erhalten
die erste Seite des Optionsmentis.

2. Durch Druck auf (5! wihlen Sie (571 JHEH
FEZTLEGEN. Das Menti der persén]ichen Optlonen

wird angezeigt.

4. Driicken Sie ¥/, (4, [»| oder 4 um den Cursor
auf die gewtinschte Stelle zu bringen. Mit .|
(der Taste X)) kénnen Sie Thre Auswahl
abhaken.

5. Am Ende bestitigen Sie Ihre Wahl durch

Druck auf ‘Save.,




Man unterscheidet drei Arten von Terminen :

¢ Verabredungen - die [iir ein bestimmtes Datum
und fiir eine bestimmte Zeit eingegeben wurden.
Fiir eine Verabredung kénnen Sie ein Alarmsignal
programimieren.

* Projekte - die fiir ein bestimmtes Datum geplant
sind, aber fiir die keine Uhrzeit festgesetzt wurde.
Solche Projekte kénnen auf spétere Tage
verschoben werden, solange sie noch nicht als
erledigt abgehakt sind.

e Jahrestermine - die also jedes Jahr am gleichen
Zeitpunkt stattfinden. Jahrestermine kénnen auf
Wunsch mit oder ohne Zeitangabe geplant werden.

Alle Termine werden zusammen in einem Hauptregister
gespeichert, und zwar in der folgenden Reihenfolge :
Jahrestermine mit Zeitangabe, Jahrestermine ohne
Zeitangabe, Verabredungen, noch nicht abgehakte
Projekte und schlieBlich abgehakte Projekte. Jede
Gruppe ist in chronologischer Reihenfolge gespeichert,
erst nach Datum, dann nach Uhrzeit.

Zusitzlich zum Hauptregister konnen Sie Termine
mit zwei besonderen Tasten in verschiedenen
Terminregistern abfragen.

* Die verschiedenen Terminregister werden mit der
Taste [Scans zugénglich. Sie kénnen zum Beispiel
Termine mit Alarm oder wéchentliche Termine
(Verabredungen und Projekte) abrufen, sowie
monatliche und jahrliche Termine oder
wochentliche Projekte.

» Mit der [DayScan Taste werden alle Termine eines
bestimmten Tages angezeigt.

Auf Terminregistern erscheinen die Eintrage in
derselben Reihenfolge wie im Hauptregister, jedoch
mit einer zusétzlichen Information : Termine mit
Tagesvorwarnung werden vom ersten Tag der
Vorwarnung an angezeigt. Auf dem Hauptregister
werden Vorwarnungen jedoch nicht angezeigt.




Termine planen

Fiir die Verwaltung von Terminen, die an einem
festen Zeitpunkt stattfinden (Verabredungen), siehe

Seite 11 der Einftihrung,

Projekte planen

In diesem Kapitel wird erldutert, wie man ein
Projekt plant, fiir das keine Uhrzeit feststeht.

1. Driicken Sie auf die Taste Reminders, Das
Terminmenti erscheint auf der Anzeige.

2. Durch Betitigen der Taste [2] wihlen Sie

EEEH

3. Geben Sie das Datum ein, wobei Sie jeweils
zwei Ziffern fiir Tag, Monat und Jahr tippen.
Darauf erscheint der Wochentag und der Cursor
geht auf die folgende Zeile fiir die Zeitangabe.

4. Fur einen Projekttermin wird keine Uhrzeit
eingegeben. Driicken Sie daher einfach [Enter,

Hinweis : Da ein Projekt keine zugehdrige Uhrzeit

besitzt, kann kein Alarmsignal programmiert

werden.

5. Tippen Sie die Beschreibung des Projekts.
Beachten sie dabei, daf spéter die erste Zeile
teilweise als Abktirzung des Eintrages auf dem
Terminregister erscheint.

Wenn die Eintragung beendet ist, driicken Sie
auf Enter.,

6. Auf dem Display erscheint die Anzeige

Hinweis : Wenn die Beschreibung langer als zwei
Zeilen ist, wird sie vortibergehend aufgerollt, um
Platz fiir die Tagesvorwarnung zu lassen. Nach
Eingabe der Vorwarnung nimmt sie wieder ihre
normale Position ein.

Durch Tippen der Tagesanzahl vor dem Datum des
Projekts (0 bis 15) bestimmen Sie den Tag, an dem
der Elektronische Planer Sie an das Projekt
erinnern soll.

7. Falls nétig, benutzen Sie die Cursor-Tasten (4],
[¥], '€ oder ™, um auf Eintrige zuriickzugehen,
die Sie &ndern wollen. Dann kénnen Sie sie
iiberschreiben oder mit den Tasten Ins| oder
- [Del verbessern.



8. Bestitigen Sie dann den Eintrag durch Druck
auf die Taste Save,

l-l;lnweis Nach Abspeichern erscheint [/
‘T auf der Anzeige, d.h. sie kénnen das
Projekt abhaken, wenn es erledigt ist.

Projekte abhaken

Man kann Projekte von Verabredungsterminen

daran unterscheiden, daf sie im Hauptregister und

in den einzelnen Terminlisten mit einer "Abhakstelle”
versehen sind, die Sie benutzen kénnen, wenn Sie
sie erledigt haben.

Dabei gehen Sie folgendermafen vor :

¢ Im Hauptregister hakt man ein Projekt ab,
indem man es erst auf dem Display anzeigt,
dann [/ driickt (Taste X)),

+ In einer Terminliste bringen Sie das
Positionszeichen > neben den entsprechenden
Posten und driicken Sie auf [/| (Taste X). Der
abgehakte Eintrag wird dann automatisch
aussortiert und mit anderen abgehakten
Projekten der Terminliste abgelegt.

Auch wenn ein Projekt abgehakt wurde, bleibt es im

Elektronischen Planer, solange Sie es nicht geloscht
haben.

Projekte auf spater verschieben

Sie kénnen auf Wunsch Projekte, die noch nicht als
erledigt abgehakt wurden, aufrecht erhalten und
sie auf spiatere Tage verschieben .

1. Driicken Sie [Options| und gehen Sie in die
erste Seite des Optionsmeniis.

2. Wahlen Sie [FTI{HEN FESTLEGEY (Taste [5)) zur
Festlegung persdnlicher Optionen.

3. Driicken Sie auf [5- FTIVITH EMD. Mit
dieser Option kénnen Sie entscheiden, ob

Projekte auf spitere Tage verschoben werden
sollen, wenn Sie noch nicht abgehakt sind.

4. Driicken Sie auf /|, um Thre Wahl einzugeben.
5. Bestatigen Sie am Ende durch Druck auf [Save,




Eingabe eines Jahrestermins

Jahrliche Termine finden jedes Jahr am selben
Datum statt und kénnen auf Wunsch mit oder
ohne Uhrzeit geplant werden. Termine ohne
Uhrzeit werden nicht tagweise, sondern jahrweise
aufgeschoben.

1. Driicken Sie [Reminders, um in das
Terminment zu gelangen.

2. Driicken Sie [3' : TAHRESTERHI N

3. Geben Sie den Tag und den Monat ein (kein
Jahr). Tippen Sie dabei immer zwei Stellen.
Jahr und Wochentag werden automatisch
angezeigt (und dndern sich automatisch jedes
folgende Jahr). Der Cursor geht jetzt auf die
Zeitstelle,

4. Hier kénnen Sie entweder :

L

NOEBEN.

die Anfangszeit und, sofern Sie es wiinschen,
die Endzeit programmieren

oder aber einfach [Enter driicken, wenn Sie
keine Uhrzeit eingeben wollen, und danach die
Beschreibung eingeben.

5. Bei Jahresterminen mit Uhrzeit kénnen Sie ein
Alarmsignal programmieren. Dazu driicken Sie

[Alarml. Auf dem Display erscheint dann £,

6. Tippen Sie die Beschreibung. Berticksichtigen
Sie dabei, dap die erste Zeile spéter teilweise
abgekiirzt auf dem Termregister erscheint.
Wenn die Eingabe beendet ist, driicken Sie [Enter,

7. Durch Tippen der Tagesanzahl vor Eintreffen
des Termins (0 bis 15) bestimmen Sie das
Datum, an dem Sie an den Termin in der Day
Scan -Liste erinnert werden wollen.

8. Falls nétig , benutzen Sie die Cursor-Tasten |4/,
[¥], €] oder »|, um auf einen Eintrag
zurtickzugehen, den Sie dndern wollen. Dann
kénnen Sie ihn tiberschreiben oder die Tasten
Ins' oder [Del verwenden.

. Am Ende bestitigen Sie mit [Savel.




Sie haben die Moglichkeit, fiir Verabredungen
(Termine mit Zeitangabe) Alarme festzulegen. Bis zu
vier Alarme kénnen pro Tag programmiert werden.

Man kann ebenfalls festlegen, wieviele Minuten vor
dem Termin das Signal erténen soll, oder auf
Wunsch kann man samtliche Alarmsignale
provisorisch abstellen.

Alarme fiir Verabredungen

Sie kdnnen Alarme fir Verabredungen so regeln,
dag sie 1 bis 99 Minuten vor dem Ereignis ertonen.

1. Driicken Sie [Options|, Sie erhalten die erste
Seite des Optionsmentis.

FESTLEGEN (Taste [B]) Das
Menti der persenlichan Optionen erscheint auf
der Anzeige.

3. Driicken Sie §/, um die Fortsetzung desselben
Meniis zu sehen.

4, Durch Druck auf 6/ (6] oder [Enter wihlen Sie

Hinweis : Sie kénnen auch gleich von der ersten
Seite des Meniis der persénlichen Optionen [6!
driicken.

5. Geben Sie an, wieviele Minuten vor der
Verabredung das Alarmsignal erténen soll.
(Unter Umstinden, gehen Sie mit 4] eine Stelle
zurtick, um eine zweistellige Ziffer einzugeben).

6. Am Ende bestitigen Sie mit Save.




Tagesalarme
Sie kénnen bis zu vier tagliche Alarme bestimmen.

1. Driicken Sie (Options|, um die erste Seite des
Optionsmentis zu erhalten.

2. Um die weiteren Auswahlméglichkeiten dieses
Meniis zu sehen, driicken Sie 5.

3. Durch Betatigen der Tasten |6 oder [Enter
wihlen Sie T £ EIKS

Hinweis : Sie konnen auch gleich von der ersten
Seite des Optionsmeniis 6] driicken.

4. Je nach dem Alarm, den Sie einstellen wollen,
driicken Sie [1], (2], [3] oder (4],

5. Geben Sie die gewtlinschte Alarmzeit ein. Wenn
Sie zum Beispiel um 8 Uhr 30 geweckt werden
wollen, tippen Sie 8 30.

Planner geht nun auf ¥ { 3
zurtlick, damit Sie weitere Alarme festlegen
kénnen.




Alle Alarmsignale ein- oder ausstellen

Alle Alarmsignale kénnen vortibergehend
ausgestellt werden. Wenn die Alarmfunktion
wieder eingestellt wird, werden samtliche Signale
der kommenden Alarme am programmierten
Zeitpunkt erténen.

1. Driicken Sie [Options|, um die erste Seite des
Optionsmentis zu erhalten.

2. Um die weiteren Auswahlméglichkeiten dieses
Meniis zu sehen, driicken Sie .

3 STELLEHN (Taste [8)).

Hinweis : Sie kénnen auch gleich von der ersten
Seite des Optionsmeniis [8 driicken.

4. Geben Sie Ihre Wahl £1 1 oder 75 durch Druck

auf /] an.
5. Am Ende bestatigen Sie mit [Savel.
Alarme bestétigen

‘Wenn ein programmierter Alarm erreicht ist,
ertént das Signal, und das Zeichen & blinkt auf,
selbst wenn der Elektronische Planer ausgestellt
ist.

Um Signal und Blinkzeichen abzustellen, driicken
Sie auf eine beliebige Taste.

* Wenn es sich um eine Verabredung handelt,
erscheint die Beschreibung auf dem Display.

ToNE

* Im Falle eines Tagesalarms , wird *
und die entsprechende Alarmzeit angezelgt‘

Falls Sie gerade mit der Eingabe oder Abfrage von
Daten beschaftigt sind, ertéont das Signal und wird
das Blinkzeichen sichtbar, Thre Eingabe bleibt
jedoch auf der Anzeige.

Wenn Sie nicht sofort auf das Tonsignal reagieren,
stellt es sich nach etwa 30 Sekunden von selbst
ab. Aber das Blinkzeichen bleibt solange in
Aktion, bis Sie es mit der Taste /Alarml abstellen.




Termine des gegenwértigen Datums
anzeigen

5 %

Zeigen Sie das Terminmenti durch Druck auf
Reminders| an. Das gegenwiirtige Datum erscheint
auf der ersten Zeile.

Driicken Sie 1] oder Enter|, um TERH! HE
524 zu erhalten. Der erste Termin des
gegenwartigen Datums erscheint auf dem
Display.

Wenn Sie weitere Termine dieses Datums sehen
wollen, driicken Sie 5. Wenn Sie Termine
spéterer oder fritherer Daten sehen wollen,
driicken Sie erneut 5 oder =.

Termine anderer Daten anzeigen

Um Termine anderer Daten anzuzeigen, miissen Sie
vorerst das auf der ersten Zeile des Terminmentis
angezeigte Datum dndern. Dafiir haben Sie mehrere
Moglichkeiten.

Das Datum im Terminmenii &ndern

3.

2.

Driicken Sie die Taste Reminders fiir das
Terminmenti.

Sie kénnen dann entweder :

&l oder £ driicken, um die Tage nach oder vor
dem oben angezeigten Datum zu erhalten, oder

[6] driicken, um HECHEEL
Dann geben Sie das Datum ein, dessen Termmc
Sie abfragen wollen und driicken Sie [Enter|,

. Wenn das gewiinschte Datum auf der oberen

Zeile erscheint, driicken Sie [1] oder [Enter, um
TERH #ZE1 45N des neuen Datums zu erhalten.
Der erste Termin dieses Datums wird angezeigt.

Um zusétzliche Termine dieses Datum
abzufragen, driicken Sie /. Wenn Sie die
verschiedenen Termine einen nach dem anderen
ablesen wollen, driicken Sie mehrmals 5 oder E.

Hinweis : Um schnell auf das vorher eingeste]lte
Datum zuriickzugehen, driicken Sie Reminders.



Der Kalender

Mit dem Kalender kénnen Daten zwischen Januar
1960 bis Dezember 2059 angezeigt werden.

Es wird darauf hingewiesen, daf der Kalender
und das Terminmenii dasselbe Datum haben.
Wenn Sie das Datum im Terminmenii dndern und
dann den Kalender anzeigen, bemerken Sie, daf
beide Funktionen dasselbe Datum haben.

Wenn Sie nach Arbeiten in der Kalenderfunktion
Reminders driicken, finden Sie in der oberen Zeile
des Displays denselben Monat und denselben Tag,
den Sie zuvor im Kalender auf der Anzeige hatten.

Datenwechsel in der Kalenderfunktion

1. Gehen Sie in das Terminmenii durch
Betitigen der Taste Reminders..

2. Wihlen Sie KALENDER ANZEIGEN (Taste 4 ).
Darauf erscheint der laufende Monat, in dem
das gegenwirtige Datum aufblinkt.

Einige Monate kénnen nicht vollstandig auf
dem Display angezeigt werden. Wenn ein ¥
oder ein 4 erscheint, driicken Sie ¥, um die
letzten Tage des Monats zu sehen oder Al um
den Monatsanfang abzulesen.

3. Sie kénnen den Cursor innerhalb des Monats
bewegen, indem Sie :

o [ oder 4 driicken, um tagweise
voranzugehen, oder

* A oder|¥, um wochenweise voranzugehen,
der

(=]

= 2=
¢ T oder =, um monatsweise voranzugehen.

4. Wenn Sie das gewlinschte Datum erreicht
haben, driicken Sie Enter, um zuriick in das
Terminmenti zu gelangen. Das so bestimmte
Datum erscheint jetzt als laufendes Datum
oben auf der ersten Zeile.

Hinweis : Um auf das Datum und die Zeit
zurtickzugehen, die Sie vorher eingestellt
hatten, driicken Sie [Reminders.,




Sie kénnen zwar Ihre Termine jederzeit im
gesamten Hauptregister tiber TERHIME SRHZEIGEN im
Terminmenti abfragen, aber dariiber hinaus
besteht die Méglichkeit, mit Hilfe der Tasten

und Scans Terminregister nach anderen

Suchkriterien abzufragen.

Die DayScan Funktion

Mit DayScan erhilt man die Liste der Eingaben des
gegenwirtig angezeigten Datums.

Wenn das laufende Datum zum Beispiel der 29.
Dezember 1993 ist und Sie um 8H30 die [DayScan-
Taste driicken, um IThre Termine fiir diesen Tag zu
priifen, erhalten Sie eine der folgenden dhnlich
sehenden Anzeige :

=

L

Das Ausrufezeichen bedeutet, daf eine
Terminerinnerung programmiert ist, das Zeichen #
steht fiir Jahrestermin. Wenn vor der Zeile ein #
steht, ist ein Alarm programmiert.

Wenn Sie Termine eines anderen Tages lesen
wollen, dndern Sie das Datum wie auf Seiten
22-23 beschrieben. Danach driicken Sie DayScan.




Die Scans Funktion

Mit der [Scans-Taste gelangen Sie in das
Terminabrufmenii, in dem Thnen folgende
Suchkriterien angeboten werden :

e Verabredungen mit Alarm,
*  Wochentliche Termine,

* Monatliche Termine,

e Jahrestermine,

* Waochentliche Projekte.
Wihlen Sie das gewtinschte Verzeichnis auf
die tibliche Art.

* Driicken Sie die Zahl Ihrer Wahl.

* Oder bringen Sie die Positionsmarke > auf die
richtige Stelle mit [¥| oder [4] und bestatigen
Sie mit Enter],

Wenn Sie Termine eines anderen Datums abfragen
wollen, dndern Sie erst das Datum (siehe Seite
22-23). Driicken Sie die Taste Scans,

Zugriff auf Eintrage von einem
Terminregister aus

Sie kdnnen von einem Terminregister aus einen
einzeiligen Posten wihlen und somit den gesamten
Eintrag des Hauptregisters lesen.

Die Marke > steht vor dem zur Zeit ausgewihlten
Posten. Mit den Tasten [¥/ und [ kénnen Sie einen
anderen Posten auswihlen. Wenn die Marke
neben dem gewtinschten Posten steht, driicken
Sie Enter. Sie erhalten dann den gesamten im

Hauptregister gespeicherten Eintrag.

Um jetzt wieder vom der Hauptregister in das
Terminregister zurtickzukehren, driicken Sie
[DayScan|. Das Terminregister erscheint dann mit
der Marke neben demselben Eintrag, auf der
ersten Zeile der Anzeige. Driicken Sie [4] oder [/
um die Liste auf- oder abzurollen.




Alle Adressen sind in einem Gesamtregister in
alphabetischer Reihenfolge gespeichert.

Sie kénnen diesem Gesamtregister Adrefeintrige
einer, zweier oder aller drei personlichen Register
zuordnen. Sie kénnen dem Elektronischen Planer
auch den Befehl geben, gewisse Eintrige
automatisch dem Register Ihrer Wahl zuzuordnen.
Mit solchen Registern haben sie die Moglichkeit,
die Adrefverwaltung Thren personlichen
Bediirfnissen anzupassen.

Wenn Sie Phone Scan driicken, erhalten Sie eine
Liste mit Namen und Telefonnummern des
Gesamtregisters.

Neue Adressen speichern Sie folgendermagfen :

1. Gehen Sie mit der Taste 'Addresses in das
Adressenmenil.

2, Wéhlen Sie |2 : der Titel ML
IMGEEEM erscheint oben auf dem Dlsplay

3. Tippen Sie den Namen. Bei Personennamen ist
es angebracht, erst den Familiennamen
einzugeben.

4. Am Ende driicken S m Auf der oberen
Zeile steht jetzt TEL

5. Geben Sie soviele Nummern ein, wie Sie
wiinschen. Nach jeder Nummer driicken Sie
die Taste </, um fiir weitere Telefonnummern
auf die nachste Zeile vorzugehen. (Sie kénnen
die verschiedenen Nummern kennzeichnen,
z.B. : P fiir Privatnummer, B fir Biiro usw).

Es wird daran erinnert, daf die ersten 13
Stellen der ersten Telefonnummer abgekiirzt
im Telefonregister angezeigt erscheinen.




6. Bestitigen Sie die Nummer(n) mit Enter. Jetzt
erﬁchejnt oben auf dem Display AIREZZETHFD

ET5IRERE.
pet R 'u

7. Geben Sie eine oder mehrere Adressen ein
sowie jeweils gewtlinschte zusétzliche
Information. Sie konnen zum Beispiel neben
dem Firmennamen den Namen einer Person
erwidhnen usw.

Mit der Taste |4/ gehen Sie auf die nichste
Zeile.

8. Schliefen Sie diese Operation mit Enter ab.
Nun wird auf der ersten Zeile AIRESELISTEIH]
WEHLEH angezeigt.

Falls notig, wird die Eingabe vortibergehend
nach oben verschoben, damit gentigend Platz
far die Auswahlméglichkeiten vorhanden ist.
Der Eintrag kann einer, zwei, allen oder
keiner der drei persdnlichen Register
zugeordnet werden.

Hinweis : Wenn Sie ihren Registern noch keinen
besonderen Namen gegeben haben, werden sie

unter den Namen LIZTE {, LISTE 2 und LISTE 2
angezeigt. Far das Benennen der Listen, siehe
Seite 28.

9. Mit Hilfe der Tasten [¥], 4], [»] oder [€ kénnen
Sie de Cursor auf die gewtinschte Stelle
bringen, oder [Enter, um Abwirts zu gehen.
Driicken Sie /| (Taste X)), um Ihre Wahl zu
markieren.

10. Mit den Cursor-Tasten kénnen Sie auch auf
einen Eintrag zuriickgehen, wenn Sie ihn
dndern wollen. tiberschreiben Sie ihn oder
verbessern Sie ihn mit den Tasten Ins oder Del,

11. Am Ende bestéatigen Sie mit Save.




Zusitzlich zum Hauptregister kann man Adressen
einer oder mehrerer der drei besonderen
Adreglisten zuordnen. So wollen Sie zum Beispiel
eine besondere Liste aufstellen, in der alle
Mitglieder ihrer Projektgruppe verzeichnet sind,
und eine andere, in der Sie nur Mitglieder des
Tennisvereins notieren.

AdreBlisten benennen

1. Gehen Sie mit der Taste [Oplions| in die erste
Seite des Optionsmenti.

2. Wah]erl Sie mit der Taste |5/ [

4. Driicken Sie [1] oder Enter, Sie erhalten
LIE HiER EBEN,

5. Um die Nummer der Llste auszuwihlen,
driicken Sie . [2] oder [3], worauf auf dem
Display Lizi AMGEZRD BT HIRE.

6. Geben Sie Sie einen Namen mit bis zu 11
Zeichen ein und driicken Sie Enter oder Save.

Dann erscheint auf der Anzeige FiER

ZIHMGEEEY mit der neubenannten Liste.

Standardzuordnung zu AdreBlisten

Wenn Sie nicht jedesmal bestimmen wollen,
welche Adresse welcher besonderen Liste
zugeordnet werden soll, kann die Zuordnung
automatisch durchgefiihrt werden.

1. Gehen Sie wie in den oben erwidhnten Punkien
1 bis 3 vor.

2. Wﬁhlen Sie mit Hilfe der Taste 2]

Auf dem Dlsplay stt:ht da.n.n

EreT!

3. Mit Hilfe der Tasten [¥,, [a], ®| oder [/ kénnen
Sie den Cursor 7wtschen den Optionen
bewegen. Driicken Sie | /] (Taste X] um lhre
Wahl zu markieren.

. Am Ende bestitigen Sie durch [Save,




1. Gehen Sie mit der Taste Addresses| in das
Adrefimenii.

2. Dann haben Sie zwei Moglichkeiten :

« Sie driicken [1] oder [Enter. £
gibt Ihnen dann Zugang zum Gesamtverzelchnls
aller eingegebenen Adressen, deren erste auf
dem Display erscheint.

¢ Durch Druck auf einen Buchstaben erhalten
Sie den ersten Eintrag dieses Anfangsbuchstabens.

3. Wenn Sie andere Adressen sehen wollen :

 driicken Sie 5/, um die Liste alphabetisch
abzurollen.

e Driicken Sie auf einen Buchstaben, um den
ersten Eintrag anzuzeigen, der mit diesem
Buchstaben beginnt.

Wenn der Eintrag zu lang ist, um in die Anzeige zu
passen, wird dies durch ¥ oder 4 signalisiert.
Driicken Sie dann |¥ bzw. [A], um den Anfang und
das Ende der Adresse abzulesen.




Die Funktion [Pnone Scan

Mit der Taste Phone Scan 158t sich ein abgekiirztes
Telefonregister anzeigen, das Nummern und
Namen lThrer Adresseneintrige enthalt.

Wenn Sie die Taste PhoneScan driicken, erscheint
auf dem Display eine Liste, die der folgenden
ahnelt :

Um die Liste weiter abzulesen, driicken Sie :
s [¥Y oderl|4,

* oder driicken Sie auf den Anfangsbuchstaben
des gesuchten Namens.

Vom Telefonverzeichnis einen Eintrag
abrufen

Sie rufen einen Namen mit Nummer im
Telefonverzeichnis auf und wollen dessen
vollstidndige Eintragung im Gesamtadressenregister
abrufen.

Die Marke > zeigt IThnen die laufende Auswahl auf
der Liste, Driicken Sie Y oder A, oder driicken Sie
den entsprechenden Anfangsbuchstaben, damit
sich die Marke vor den gewtinschten Namen
bewegt. Wenn das der Fall ist, driicken Sie Enter.,
Jetzt haben Sie die gesamte Information des
Haupteintrages vor Augen.

Um wieder in das Telefonverzeichnis zuriickzugehen,
driicken Sie jetzt einfach die Taste [Phone Scan, Die
Liste erscheint mit der Marke » neben dem zuletzt
abgerufenen Namen, auf der ersten Zeile der
Anzeige. Fiir weiteres Abrollen der Liste betéitigen
Sie die Tasten 4l und ¥/,



Sie kénnen leicht die den verschiedenen Registern
zugeordneten Eintrige abrufen.

1. Gehen Sie mit der Taste Addresses! in das
Adressenmenti.

2. Driicken Sie |3

Hinweis : Falls Sie Thren Listen Namen gegeben
haben, erscheinen diese Namen. Zum Benennen
der Listen, siehe Seite 28.

3. Driicken die Zahl der gewiinschten Liste.

Wenn Sie zum Beispiel mit der dritten Liste
arbeiten wollen, driicken Sie |3, Auf der Liste
erscheint sowohl die Nummer 3 als auch der
Name des Adrefiverzeichnisses.

4. Sie kénnen die Liste auf zwei Arten auf- und
abrollen :

* durch Druck auf E oder 'l_%i,
* durch Druck auf einen Buchstaben, der den

ersten Eintrag dieses Anfangsbuchstaben auf
der ersten Zeile der Liste anzeigt.




Die Notizfunktion ermdglicht Thnen, verschiedene
personliche Informationen festzuhalten. Sie
bestimmen die Titel der Notizen, die in
alphabetischer Reihenfolge gespeichert werden.
Wenn Sie die Taste [TitleScan driicken, erhalten Sie
ein Register, mit der ersten Zeile jedes Titels in
alphabetischer Reihenfolge.
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Gehen Sie in das Notizenmenii durch Druck

Wihlen Sie dann mit [2] die Option MITIZ
EINGEEEM, Auf der Anzeige erscheint dann die
Anwelsung HGTIZTI TEL EINGEBEN.

Geben Sie jetzt den Titel der Notiz ein.
Der Titel kann ldnger als eine Zeile sein, auf

dem Register wird jedoch nur die erste Zeile
angezeigt, wenn Sie TitleScan driicken.

Nach Eingabe des Titels driicken Sie [Enterl. Auf
dem Display erscheint die Anweisung HITIZ
ETHGEEEN.

Geben Sie jetzt soviel Information ein, wie Sie
wiinschen.

Falls nétig, bewegen Sie den Cursor mit Hilfe
der Tasten 4], [¥] [4] oder [P, um auf eine
Stelle zuriickzugehen. Durch Uberschreiben
oder mit den Tasten Ins oder Del kénnen Sie
den Eintrag verbessern.

Bestatigen Sie Thre Eingaben mit der Taste
[Save,

Der Elektronische Planer zeigt dann am Ende
der Notiz F{TURLISIERT 74 und das aktuelle
Datum. Dies erfolgt jedesmal, wenn Sie eine
neue Notiz eingeben oder wenn Sie eine Notiz

abfragen.




1. Sie driicken Notes/, um in das Notizenmenii zu
gehen.

2 Drﬁcken Sie 1] oder Enter, um #iTIZEH

1GEM zu wihlen.

3. Auf dem Display erscheint jetzt die erste
Notiz. Wenn Sie weitere Notizen anzeigen
wollen, driicken Sie entweder

o 5 oder E, um die Liste in alphabetischer
Reihenfolge aufwérts- oder abwéartszurollen
oder

* auf eine Buchstabentaste, um den ersten
Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben
abzurufen.

Das Zeichen Y rechts unten weist darauf hin,
dap die Notiz tiber den unteren Rand des
Displays hinausgeht. Driicken Sie die Tasten [¥/
und |4/, um die ganze Notiz sichtbar zu machen.




Gebrauch der Taste TitleScan

Driicken Sie TitleScan, um den alphabetischen
Index der Notiztitel abzufragen. Sie haben dabei
zwei Abfragemoglichkeiten :

o [¥] oder 4] driicken,

¢ eine Buchstabentaste driicken, um den ersten
Titel mit diesem Anfangsbuchstaben anzuzeigen.

Vom Titelindex aus einen Eintrag ablesen

Sie kénnen vom Titelindex aus einen Eintrag
auswdhlen, deren vollstdndige Daten Sie im
Hauptregister abrufen kénnen. Die Positionsmarke
> gibt den zur Zeit ausgewéhlten Titel an.

* Driicken Sie ¥/ oder 4|, um die Marke vor den
gewtinschten Titel zu bringen.

¢ Driicken Sie auf einen Buchstaben, um den
ersten Eintrag mit diesem Anfangsbuchstaben
anzuzeigen.

Wenn sich die Positionsmarke > neben dem
gewiinschten Eintrag befindet, driicken Sie
Enter und der gesamte Eintrag erscheint auf
dem Display.

Wenn Sie dann wieder zum Index zurtickkehren
wollen, driicken Sie TitleScan, Auf dem Index
bemerken Sie, da die Positionsmarke auf der
ersten Zeile neben dem zuletzt abgerufenen
Eintrag steht. Driicken Sie erneut ‘4 oder Y| zum
Auf- oder Abrollen der Liste.




Geheimnotizen eingeben

Geheimnotizen werden in einem geschiitzen
Speicherbereich getrennt von den normalen
Eintrdgen abgelegt. Um sie abzurufen, muf erst
ein Kennwort eingegeben werden. Wenn Sie die
Funktion verlassen, werden Geheimnotizen
automatisch verriegelt und geschiitzt.

Wie fiir normale Notizen geben Sie jedem geheimen
Eintrag einen Titel, der alphabetisch gespeichert
wird. Titel vertraulicher Notizen erscheinen jedoch

nicht auf dem Titelindex.

1. Gehen Sie in das Notizenmenii durch Druck
auf Notes/,

2. Dricken Sie [3, um GEH
wiéhlen.

= Falls Sie kein Kennwort definiert haben,
werden Sie jetzt dazu aufgefordert. Fiir weilere
Anweisungen hierzu siehe Seite 47.

¢ Wenn Sie ein Kennwort haben, werden Sie
gebeten, es einzugeben.

3. Tippen Sie Ihr Kennwort und driicken Sie Enter.
Das Zeichen ® erscheint auf dem Bildschirm.

4, Driicken Sie (2, um HL2 B
wihlen.

Geben Sie jetzt ihre Information wie eine
normale Notiz ein.

Geheimnotizen abrufen

1. Gehen Sie wie in den ersten drei Punkten des
vorigen Abschnitts vor.

2. Wihlen Sie GEHEIMHOTIZEN RHIEIGEM durch

Druck auf 1] eder Enter,

3. Die erste Geheimnotiz wird jetzt angezeigt. Sie
kénnen die vertraulichen Eintrage auf- und
abrollen, genauso wie Sie es mit tiblichen
Eintrdgen machen. Siehe auch Seite 33.




Der Elektronische Planer kann in Eintrigen
bestimmte Zeichen oder Worter mit bis zu 24
Zeichen aufsuchen. Die Suche erfolgt auf Wunsch
in einem oder in allen vier Bereichen gleichzeitig.

1. Driicken Sie Find, um das Suchmenii
anzuzeigen.

h Druck auf[2 wahlen Sie
Auf dem Display erscheint das Mem’i

LML P

EM HACH DRTEIEN.

L

3. Driicken sie auf die Ziffer der ensprechenden
Liste. Wenn Sie zum Beispiel Adressen abrufen
wollen, driicken Sie [3,

; oder FL
wihlen, fordert das Display Sie auf :
EIH . Geben Sie dann Ihr Kennwort ein.

4. Tippen Sie das/die gesuchten Zeichen oder
Worter und driicken Sie [Enter,

5. Wenn der Elektronische Planer den
entsprechenden Artikel gefunden hat, wird er
auf dem Display angezeigt. Dann kdénnen Sie
entweder :

» [l oder Enter driicken, um weiter zu suchen oder

» [Edill driicken, wenn Sie den angezeigten Titel
editieren wollen. SU{HE REERECHENY erscheint
dann auf dem Dlsplay Wenn Sie die Suche
abbrechen, kénnen Sie den Artikel editieren.

¢ Sie haben schliefilich die Moglichkeit, den
Eintrag mit Del zu 16schen und die Suche
fortzufiihren.

6. Sie kdnnen die Suche jederzeit abbrechen,
indem Sie (Cancel driicken. Das Display fragt
tragt dann : ZUCHE AEBERECHEN?

* Wenn Sie weitersuchen wollen, driicken Sie
erneut |1,

e Um die Suche abzubrechen, driicken Sie 2.

* Wenn Sie den vorherigen Eintrag noch einmal
sehen wollen, driicken sie 3. Der vorherige
- Eintrag wird angezeigt und die Suche
abgebrochen.



Mit der Taste =Mark kann man einen Eintrag fiir
schnelles Abfragen markieren. Nur ein Eintrag
kann jeweils mit einem Lesezeichen versehen
werden.

Merkzeichen eingeben

Driicken Sie 2Mark, um jegliche Eintragung mit
einem Merkzeichen zu versehen. Sie werden dann
durch die Anzeige = darauf hingewiesen.

Wenn Sie spéter eine andere Information
markieren wollen, driicken Sie erneut EMark,
wenn diese neue Information auf dem Bildschirm
ist. Jetzt geht das Merkzeichen auf den neu
markierten Eintrag tiber.

Zum Loschen eines Merkzeichens driicken Sie

wiederum auf EMark, wenn der markierte Artikel
auf dem Display angezeigt ist.

Einen Eintrag mit Merkzeichen finden
1. [Find driicken, um das Suchmenii anzuzeigen.

2. Wahlen Sie LESEZEICHEH FINDEN mit der Taste (1
oder Enter.

3. Der markierte Eintrag erscheint auf dem
Display.

Hinweis : Falls sich das Lesezeichen auf eine
Geheimnotiz bezieht, erscheint {EHHIIRT EINGEEEN
auf der Anzeige. Tippen Sie Thr Kennwort und
driicken Sie [Enter, um den Eintrag zu lesen.




Schlisselworter sind Wérter oder Redewendungen,
die Sie haufig fiir Eintrage, Termine usw. anwenden,
wie zum Beispiel "Treffen mit" oder "anrufen”. Mit
der Schliisselwortfunktion kénnen Sie bis zu fiinf
Ausdriicke oder Phrasen speichern, die dann
schnell abrufbar fiir das Verfassen von Eintréigen
sind. Solche Schltisselworter oder Phrasen kénnen
bis zu 22 Zeichen lang sein.

Schliisselworter eingeben und editieren

1. Gehen Sie mit (Options| in den ersten Teil des
Optionsmeniis.

2. Driicken Sie [5! fiir GFTIOHEN FESTLEGEN. Sie
erhalten die erste Seite des Meniis fiir
personliche Optionen.

3. Durch Druck auf [3' wihlen Sie dann
SCHLUSEELWORT EINMGEEEN. Auf dem Display
erhalten Sie die entsprechende Anzeige.

Hinweis : Wenn Sie schon Schliisselwérter
gespeichert haben, erscheinen sie anstelle von
WORT 1, WORT 2 usw.

4. Driuicken Sie auf die entsprechende Zifferntaste
des Schliisselwortes, das Sie e:mgeben oder
editieren wollen, zum Beispiel 1/ fiir das erste
Schliisselwort. Driicken Sie dann [Enter, Sie
erhalten die Anzeige : EI HGEBEH/BERRBEI TEH,

5. Geben Sie ein Wort oder einen Satz mit
hichstens 22 Zeichen ein.

6. Am Ende speichern Sie das Ganze mit [Savel,
Auf dem Dlsplay erscheint dann wieder
i RT EINGEBEN mit der Liste der
Schlusselworter die Sie gespeichert haben.
Sie kénnen jetzt weitere Worter eingeben oder
editieren.




Schliisselworter fiir Eingaben verwenden

Wenn Sie Informationen eingeben, kénnen Sie
Schlisselworter von der vorherigen Liste
automatisch einfiigen. Sie erscheinen dann dort,
wo sich der Cursor befindet.

1. Bringen Sie den Cursor an die Stelle, wo Sie
das Schliisselwort einfligen wollen.

2. Driicken Sie jetzt [Keywords|. [hr Eintrag wird
voriibergehend verdeckt, und die Liste Ihrer
Schliisselworter erscheint, wie zum Beispiel :

3. Driicken Sie auf die Nummer des
entsprechenden Schliisselwortes. Sie wihlen
zum Beispiel ANRUFEN, driicken Sie also (3.

4, Die Eintragung erscheint erneut auf dem
Display mit dem hinzuzugeftigten
Schltisselwort.

5. Sie kénnen jetzt weitere Informationen
eingeben oder editieren.

Hinweis : Die verfiigbaren Schliisselworter
kénnen auch jederzeit angezeigt werden, wenn Sie
keinen Eintrag eingeben oder editieren.




Wenn Sie einen Eintrag eingeben oder editieren,
kénnen Sie besondere Zeichen von der Symbolliste
einblenden, die dann an der Stelle des Cursors in
den Text eingefiigt werden.

1. Bringen Sie den Cursor an die Stelle, wo Sie das
Zeichen einfiigen wollen.

2. Driicken Sie die Taste [Symbols. Auf dem Display
erscheint die Auswahl der Zeichen.

3. Driicken Sie auf die dem gewiinschten Zeichen
entsprechende Taste (Ziffer oder Buchstabe).
Wenn Sie zum Beispiel das Symbol =
wiinschen, driicken Sie [4..

Fiir ? driicken Sie (8.,

4. Der Eintrag, an dem Sie arbeiten, erscheint
erneut auf dem Bildschirm mit dem
hinzugefiigten Symbol.

5. Danach kénnen Sie weitere Informationen

eingeben.

Hinweis : Sie kénnen die Liste der Symbole auch
jederzeit abrufen, wenn Sie nicht Eingaben
eingeben oder editieren.




Eintrage editieren

1. Zeigen Sie den zu editierenden Artikel auf dem
Display an.

2. Driicken Sie die Taste [Edit. Jetzt erscheint
der Cursor und die Hilfsanweisung auf der
ersten Zeile.

3. Gehen Sie mit dem Cursor an die Stelle, die
sie 4ndern wollen. Zum Andern des Eintrages
haben Sie mehrer Moglichkeiten :

s den Text fiberschreiben,

« mit[Ins in den Einfiigemodus gehen, wobei der
Cursor die Form * annimmt,

* oder mit [Del Text 16schen.

4. Wenn Sie die Modifikation beendet haben,
driicken Sie [Savel, um den veréinderten
Eintrag zu sichern,

oder Cancel, wo Thnen die Méglichkeit gegeben
wird, die Anderungen nicht zu berticksichtigen.

Eintrage idschen

1. Rufen Sie den zu léschenden Eintrag auf dem
Display ab.

2. Driicken Sie [Del, Dann erscheint auf dem
Bildschirm EIHGREE LESCHENT

3. Sie kénnen jetzt :
o [1]driicken, um den Eintrag zu erhalten, oder
« [2] driicken, um den Eintrag zu léschen.

Hinweis : Eintrage kénnen nicht vom Suchindex

aus geléscht werden.



Sie erhalten den Rechnermodus durch Druck auf

Die verschiedenen Funktionen befinden sich auf
der Tastatur tiber der oberen Buchstabenreihe

sowie tiber den Tasten [S! und [D/. Als Komma fiir
Dezimalzahlen verwenden Sie die Punkttaste [ |.

Die eingegebenen Zahlen und Ergebnisse werden
mit maximal 10 Stellen angezeigt.

* Das Minuszeichen (-) wird links der negativen
Zahlen angezeigt.

¢ Das ¥ bedeutet, daB sich im Speicher ein Wert
ungleich Null befindet.

* Wenn eine Fehlerbedingung vorliegt, erscheint
ein £ auf dem Display.

Hinweis : Wenn Sie fiir das Datum die
Schreibweise TT/MM/JJ gewahlt haben,
werden Zahlen in diesem Format angezeigt :
12.345.678,90.

¢ Um eine Fehlerbedingung aufzuheben,
driicken Sie zweimal auf CE/C. Geben Sie
dann erneut die Rechnung ein.

e Zum Loschen von falsch eingegebenen Ziffern
driicken Sie Del.

* Um eine falsche Zahl zu 16schen, driicken sie
einmal CE/C. Danach geben Sie die richtige
Zahl ein und fithren Sie die Rechnung fort.

* Wenn Sie die laufende Rechnung l6schen
wollen, driicken Sie zweimal CE/C.

* Durch zweifachen Druck auf MRC léschen Sie
den Rechenspeicher.

* Um die Zahlen auf dem Display und im
Speicher zu ldschen, geben Sie die Tastenfolge

Hinweis : Wenn Sie den Rechenmodus verlassen,
werden Anzeige und Zahlenspeicher geldscht.




Beispiele Eingeben/Driicken Anzeige

Addition und Subtraktion

23.79+054-6 23.79[+ 54[-16[= 8,33

-123+79+1.6 123H[H7oltl16E 2.2

Multiplikation und Division
12x13+6 12[x13[+ 6=l 28
28 + 0.5x 76 28 [+ 5/x] 76 (=] 47855
Prozent.rechnungen
5% von 250 250 x| 5% 2.5
250 + 5% 250 [+] 5% EEZ.E
250 - 5% 250 -] 5% 2375
Speicherfunktion
(4 x11.99) + IMRC [MRC
(12 x 0.98) 4[x 11.99 M
12 x| . 98 M+ i
MRC| HaEs. e
7.9+8.1 MRC| MRC|
-(56.2 +2.8) 5.2 [+ 2.8 M i
7.9+ 8.1+ ig




Mit dem Speichermodul 1S-8050 (normalerweise
getrennt erhaltlich) kénnen Sie Sicherungskopien
Ihrer Elektronischen Planer-Informationen machen.
Diese extern gespeicherten Daten kénnen Sie dann
auf Wunsch vom Modul wieder zurtickiibertragen.

Wichtig | Geben Sie darauf Acht, daf das
Speichermodul beim tibertragen von Daten richtig
in den Planer eingesteckt ist.

Sicherungskopien

1. Nehmen Sie des Gerit aus seinem Etui und
legen Sie es auf eine ebene Oberflache.

2. Wibhlen Sie [Oplions| durch Druck auf die
entsprechende Taste.

3. Driicken Sie jetzt (2] :

4. Wibhlen Sie EXTERHE ZI0H
Taste [1/ oder [Enter,

5. Bestitigen Sie mit [1] oder Enter|,

M3 durch Druck der

6. Befolgen Sie die Anweisungen und stecken Sie
das Speichermodul in den Elektronischen Planer.

Der Anschluf links am Gerit ist durch

ein weifies Klammerzeichen gekennzeichnet,
welches mit der entsprechenden Markierung
des Moduls tibereinstimmen muf, damit die
Datentibertragung fehlerfrei ablauft.

7. Wenn das Modul eingesteckt ist, driicken sie
[Enter|, Der Elektronische Planer teilt Ihnen
dann mit, daf die externe Sicherung
durchgefiihrt wird. Wenn die Sicherungskopie
beendet ist, erscheint die entsprechende
Meldung auf dem Display.

Hinweis : Im Falle von Schwierigkeiten, wird die
Meldung “EERTRAGUNGEFEHLER angezeigt. Sie kénnen
dann entweder den Vorgang wiederholen oder
abbrechen. Vor erneutem Versuch vergewissern
Sie Sich, daff das Modul richtig sitzt.

8. Dann ziehen Sie das Modul vom Gerét ab und
bewahren Sie es sicherheitshalber getrennt
. vom Elektronischen Planer auf.




Dateniibertragung vom Modul auf den
Elektronischen Planer

Wichtig ! Wenn Sie Daten vom Modul auf den
Elektronischen Planer tibertragen, werden alle
festgelegten Optionen und Einstellungen sowie das
Kennwort und die Auswahl der Sprache durch die
Optionen und Einstellungen des Moduls ersetzt.
Datum und Uhrzeit bleiben jedoch unverdndert.

1. Gehen Sie durch Druck der Taste [Options| in
das Optionsmenti.

2. Wihlen Sie DRTE! JHE (Taste [2).
3. Driicken Sie erneut (2, Sie erhalten 51 CHERLNGE

\\'J. :_I.':_l' .||-|l.r=

Wichtiger Hinweis | Alle im Elektronischen Planer
gespeicherten Informationen werden jetzt durch den
Speicherinhalt des Moduls ersetzt.

4. Driicken Sie[2-77,

5. Stecken Sie das Speichermodul in den
Anschlug links am Gerat.

Wichtiger Hinweis | Priifen Sie, daf das Modul
richtig sitzt.

6. Danach driicken Sie [Enterl. Der Elektronische
Planer teilt Thnen dann mit, daf der
Speicherinhalt des Moduls auf ihn tibertragen
wird. Am Ende der Ubertragung, werden Sie
dartiiber informiert, dag sie erfolgreich
abgelaufen ist, und daf Sie das Modul
entfernen koénnen.

Hinweis : Wenn ein Problem auftreten sollte,
erscheint auf dem Display die Meldung

WEERT . In diesem Fall kénnen Sie
entweder die Operation wiederholen oder
abbrechen. Vor erneutem Versuch priifen Sie, ob
das Modul richtig angeschlossen ist.

7. Jetzt ziehen Sie das Modul vom Gerit ab und
bewahren Sie es sicherheitshalber getrennt vom
Elektronischen Planer auf.




Um zu vermeiden, daf inmitten einer Eingabe der
Speicher voll ist, priifen Sie von Zeit zu Zeit den
verfiigbaren Speicher des Elektronischen Planers.

1. Driicken Sie [Options|, um in das Optionsmeni
zu gelangen.

2. Driicken sie dann [/, um die zweite Seite des
Optionsmentis anzuzeigen.

3. Wihlen Sie jetzt SFEIZHER FRUFEH durch
Driicken auf[9..

Hinweis : Sie konnen auch gleich von der ersten
Seite des Meniis aus (9] driicken.

Auf dem Display wird angezeigt, wieviel Prozent
Speichermenge ungefahr benutzt sind und
wieviele Bytes noch zur Verftigung stehen.



Mit einem Kennwort kénnen Sie Informationen in
geheimen Notizen speichern , oder sogar das Gerét
verriegeln, um es gegen unbefugten Zugriff zu
schiitzen. Sie konnen das Kennwort jederzeit
andern.

Ein Kennwort bestimmen

1. Driicken Sie [Options|, um auf die erste Seite
des Optionsmentis zu gehen.

2. Wabhlen Sie [5l: ZFTIZHEN FESTLEGEN. Sie erhalten
den ersten Teil der persénlichen Optionen.

3. Wihlen Sie [1] oder Enter SCHLUSSELH, ETHGEBEN.

4. Geben Sie einen Geheimcode von hochstens
sechs Zeichen ein. Wenn sie dann Enter
driicken, ist das Kennwort festgelegt.

Das Kennwort dndern

1. Wiederholen Sie die obigen Schritte 1 bis 3. Auf
dem Display erscheint die Aufforderung

1 i g e gt o X L
JETZT G RN BHEEREHNT |

2. Geben Sie den giiltigen Geheimcode ein und
driicken Sie [Enter. Auf dem Display erscheint

EEMNNWORT SHDERN AUF:

3. Geben Sie das neue Kennwort ein und driicken

Sie Enter,,

Hinweis : Wenn Sie Geheimnotizen gespeichert
haben und hier [Save oder [Enter driicken, ohne ein
giltiges Kennwort zu besitzen, erscheint eine
Fehleranzeige, und die Kennwortwahl wird erneut
angezeigt. Fiir Geheimnotizen miissen Sie
obligatorisch ein Kennwort festlegen.




Das Gerat verriegeln

Wenn Sie ein Kennwort festgelegt haben, kénnen
Sie das Gerat verriegeln, um es gegen unbefugten
Zugriff zu schiitzen. Wenn der Elektronische
Planer verriegelt ist, erscheint das Schloff ® auf
der Anzeige und der Zugriff auf Daten ist nur
begrenzt moglich, solange das Kennwort nicht
angegeben wird.

Verriegeln oder Freigeben des Gerdts :

1. Driicken Sie [Options| um in die erste Seite des
Optionsmentis zu gelangen.

2. Wihlen Sie GERET VER GELH (Taste |3).
*  Wenn Sie kein Kennwort haben, fordert das
Display Sie dazu auf, es jetzt festzulegen.

*  Wenn Sie ein Kennwort haben, und auf der
Anzeige GERET EMTRIEGELT! erscheint, ist der
Elektronische Planer nicht verriegelt. Um es
zu verriegeln, tippen Sie das Kennwort und
driicken Sie [Enter,

*  Wenn Sie ein Kennwort haben und das

Display die Meldung GERAT VERRI EGELT? anzeigt,

Kennwort tippen und Enter driicken.



Sie kénnen eine Liste von fiinf Stadten festlegen
(Ihre Heimatstadt und vier andere Weltstadte),
deren Uhrzeit Sie regelméafig ablesen mochten.

Wichtig ! Sie miissen erst IThre Heimatstadt
definieren, bevor Sie andere Stadte der Liste
einstellen.

Hinweis : In der folgenden Anweisung wird davon
ausgegangen, daf Sie Ihre Heimatstadt einstellen.
Fiir die anderen Stidte wenden Sie danach
denselben Vorgang an. Der Titel auf dem Display
andert sich der Stadt entsprechend.

Stadte und Zeiten wahlen
1. Driicken Sie Oplions| um in die erste Seite des
Optionsmeniis zu gelangen.

2. Wihlen Sie [5]: 0FTIONEN FESTLEGEN. Sie
erhalten den ersten Teil der persénlichen
Optionen.

3. Driicken Sie 5/, und dann [7], um den
Bildschirm STE0TE/UHREEL TEN zu erhalten.

Hinweis : Sie kénnen auch vom ersten Teil des
Meniis aus direkt [7] driicken.

4. Wihlen Sie HEIMATSTADT durch Druck
auf[1),

5. Sie kénnen jetzt :

« [1] driicken, um aus einer Stidteliste zu
wihlen (siehe Seite 50),

» oder /2 driicken, um eine andere Stadt
einzugeben (siehe Seite 51).




Auswahl von der Stadteliste

Der Elektronische Planer bietet eine Auswahl von
62 Stadten, die den 24 Zeitzonen der Welt
entsprechen. Sie kénnen aus dieser Liste eine
Auswahl fiir Thre persénliche Liste zusammenstellen.

In den folgenden Anweisungen wird davon
ausgegangen, daf} Sie bereits die verschiedenen
Schritte auf Seite 49 durchgefithrt haben.

1. Wihlen Sie durch Druck auf 1/ die Funktion
fiHL VM STROTELISTE.
Der Anfang der Stadteliste erscheint auf dem
Display.

Hinweis : Rechts neben dem Stadtenamen befindet
sich der Zeitunterschied im Verhiltnis zur Weltzeit
von Greenwich (#Z). So ist es zum Beispiel in
Anchorage (%) neun Stunden friher als die
Weltzeit, wihrend es in Auckland (+1Z) zwolf
Stunden spéter ist.

2. Wahlen Sie die Stadl aus, indem Sie :

+ die Liste abrollen, bis die Positionsmarke > auf
Hohe der gewtinschten Stadt ist,

+ oder indem Sie den Anfangsbuchstaben der
gewtinschten Stadt driicken und dann die
genaue Position mit den Pfeiltasten ermitteln.

3. Wenn die Marke » dann neben der gewtinschten
Stadt ist, driicken sie Enter, Stadt, Tag und
Uhrzeit werden kurz angezeigt. Dann erscheint
erneut die Anzeige EINE ZTRDT AUSHRARLEN: wobei
auf der Liste die Stadt, die Sie gerade gewahlt
haben, aufgefiihrt ist. Sie konnen nun weitere
Stidte wihlen.

Hinweis : Fiir die Heimatstadt entspricht die
Uhrzeit der gegenwiértigen Zeit des Elektronischen
Planers. Die anderen Weltzeiten werden nach dieser
Heimatstadtzeit berechnet.




Eingabe anderer Stadte

In den folgenden Anweisungen wird davon
ausgegangen, dafl Sie bereits die verschiedenen
Schritte auf Seite 49 durchgefiihrt haben.

1. Driicken Sie [2:: AHIERE ZTADT EING
dem Display erscheint die Anzeig
ETHGEEEH,

2. Tippen Sie einen Stadtnamen mit héchstens
11 Buchstaben und driicken Sie Enter.,

Danach erscheint der Anfang der Stédteliste.

3. Wihlen Sie jetzt eine Stadt, die in derselben
Zeitzone liegt wie die Stadt, die Sie personlich
getippt haben, damit der Elektronische Planer
die Ortszeit berechnen kann.

s Gehen sie auf die entsprechende Stadt mit den
Pfeilrichtungstasten, bis sich die Positionsmarke
» vor dem entsprechenden Stidtenamen
befindet.

s Oder driicken Sie den Anfangsbuchstaben der
gewtinschten Stadt und ermitteln Sie dann die
genaue Position mit den Pfeilrichtungstasten.

Wenn Sie zum Beispiel als eigenen Ortsnamen
Hamburg getippt haben, wéhlen Sie in der
Stadteliste Berlin, da Berlin und Hamburg in
derselben Zeitzone liegen.

4. Wenn sich die Pfeilmarke > auf der Héhe der
gewiinschten Stadt befindet, driicken Sie
[Enter. Stadt und Zeit erscheinen auf der
Anzeige mit der Frage 12T EX Z0HHER ;

Hinweis : Die Zeit Ihrer Heimatstadt und die Zeit
des Elektronischen Planers sind identisch. Die
Ortszeit anderer Stidte wird im Verhéltnis zu
Threr Heimatstadt berechnet.

5. Driicken Sie /!, um I oder HEIH abzuhaken,
und bestitigen Sie die Antwort mit [Enter,

Auf dem Display wird dann wieder ZTRITHRHEH
E1HGEEEN angezeigt, und Sie kénnen andere Stéadte
und Ortszeiten festlegen.




Wenn Sie Ihre Stadteliste vervollstandigt haben
(Ihre Heimatstadt und vier andere Weltstadte),
dann kénnen Sie diese Liste jederzeit abrufen.

1. Driicken Sie [Oplions], um in die erste Seite des
Optionsmentis zu gelangen.

2. Driicken sie 5/, dann [0/, um in die Funktion
STRAOT/UHRIEI T ZEIGEM zu gehen.

Hinweis : Sie konnen auch von der ersten Seite
des Meniis direkt 0! driicken.

3. Ihre Stadteliste erscheint dann mit dem
Datum und der entsprechenden Ortszeit fiir
jede Stadt.




Batterien priifen

1. Driicken Sie [Options|, um in die erste Seite des
Optionsmentis zu gelangen.

9. Driicken sie 5 um die weiteren Optionen des
Mentis zu erhalten.

3. Wihlen Sie die Funktion ERTTERIERN FRUFEN mit
der Taste | 7.,

Hinweis : Sie kénnen auch direkt [7] driicken,
wenn Sie noch den ersten Teil des Optionsmentis
aufl der Anzeige haben.

4, Jetzt teilt Ihnen der Elektronische Planer mit,
ob die Batteriespannung noch ausreicht.

Schwache Batterien

Wenn die Batterien schwach werden, erscheint auf
der Anzeige das Zeichen BEYE, damit Sie die
Batterien rechtzeitig auswechseln kénnen.

Wenn die Energie so schwach wird, daf Gefahr
von Datenverlust besteht, erscheint bei
Einschalten des Gerits kurz die folgende
Meldung :

Anstelle des Zeichens £ erscheint { oder =, damit
Sie wissen, welche Batterie zuerst ausgewechselt
werden muf.

Wenn die Batterien zu schwach werden, fallt die
Zeitfunktion aus, um die Daten zu schiuitzen.



Batteriewechsel

Wichtiger Hinweis ! Nie Batterien eine Minute
nach oder vor Mitternacht auswechseln. Nie beide
Batterien gleichzeitig herausnehmen. Beide Fille
wiirden Datenverluste hervorrufen.

Wechseln Sie in folgenden Fallen beide Batterien

aus :

¢ wenn die Anzeige auf dem Display
erscheint,

* wenn sich der Kontrast der Anzeige nicht
mehr regeln 148t,

¢ wenn die Anzeige fehlerhaft oder zu langsam
wird,

o ol o s T

* wenn die Anweisung BRTTERIEN FRUFEH Sie
auffordert, eine oder beide Batterien
auszuwechseln,

* wenn bei Einschalten des Geriits die !
Meldung erscheint,

*  Wenn die Zeitfunktion ausfallt.

Um Datenverlust zu vermeiden, wird ein
Batteriewechsel empfohlen :

* sobald die Anzeige HESM zum ersten Mal
sichtbar wird, bevor sie zu schwach werden,

LiT

« wenn die " i1 | -Meldung erscheint,
wechseln Sie die Batterien eine nach der
anderen aus und in der angegeben Reihenfolge.

¢ Der Elektronischen Planer ist vortibergehend
unter begrenzter Energieversorgung.

¢ Driicken Sie auf keine Taste wihrend des
Batteriewechsels.

Tip : Obwohl Sie die Batterien ohne Datenverlust

auswechseln kénnen, kann es niitzlich sein, eine

externe Sicherungskopie Ihrer Informationen mit

dem Speichermodul IS-8050 zu machen

(normalerweise getrennt erhaltlich).

Verwenden Sie fiir den Elektronischen Planer

folgende Batterietypen :

* Duracell DL2016 * Eveready E-2016

Panasonic CR2016 ¢ Ray-OVacCR2016
Toshiba CR2016 * oder gleichwertige
T ypen




Beide Batterien auswechseln :

1. Nehmen Sie das Gerit aus dem Etui und
schalten Sie es aus (Taste On/Off). Drehen sie
es um und legen Sie es auf eine glatte Flache.

2. Zwischen den Batteriefichern bemerken Sie
einen Gleitschalter. Gleiten Sie den Schalter
nach links oder nach rechts, wenn Sie eine
Batterie entfernen, oder bewegen Sie Ihn auf
Mittelposition, um beide Batterien zu blockieren.

3. Es ist wichtig, Batterien immer in der von der
Warnungsmeldung angegebenen Reihenfolge zu
ersetzen. Die Batterien diirfen nicht
gleichzeitig herausgenommen werden, da
sonst die Daten verlorengehen.

4. Wenn zum Beispiel erst die Batterie 2 ersetzt
werden mug, schieben Sie den Gleitschalter auf
Batterie 1.

5. Ziehen Sie den Batteriehalter aus dem Fach.
6. Entfernen Sie die Batterie aus dem Halter.

in dar Schweiz sind verbrauchis Batierien
an die Verkaufssialle Zurickrugeben

En Suisse, lgs pitas sont & rapporer
EPréS USBRE AU point de vents
Achtung : Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz .
Verbrauchte Alt-Batterien, die mit dem 1S0-Symbel fiir Recycling
gekennzeichnet sind sowie Klein-Akkumulatoren (wiederaufladbare
Batterien), Knopizellen und Starterbatterien, gehéren nicht in den
Hausmill. Geben Sie diese Batterien bei entsprechenden
Sammelstellen ab, Alle anderen Haushaltsbatterien kénnen iiber
den normalen Hausmall entsorgt werden.

Vorsicht : Explosionsgefahr bei unsachgeméafiem Austausch der
Batterie(n). Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller
empfohlenen gleichwertigen Typ.




7. Setzen Sie eine neue Batterie mit dem + -Pol
nach oben ein.

8. Schieben Sie den Batteriehalter wieder in das
Fach.

9. Wechseln Sie die zweite Batterie nach dem
gleichen Verfahren aus.

10. Nach Auswechseln beider Batterien schieben Sie
den Gleitschalter auf Mittelstellung, um die
Batterien zu blockieren.

Vorsicht : Verbrennen Sie nicht die alten Batterien,
und halten Sie sie aufer Reichweite von Kleinkindern.

Automatische Ausschaltfunktion regeln
(ADP™)

Um die Lebensdauer der Batterien zu verldngern,
stellt die automatische Ausschaltfunktion den
Elektronischen Planer ab, nachdem Sie mehrere
Minuten lang nicht auf eine Taste gedriickt haben.
Sie kénnen bestimmen, wieviele Minuten nach
Unbeniitzen das Gerit sich automatisch ausschalten
soll.

1. Drticken Sie [Options|, um in die erste Seite des
Optionsmentis zu gelangen.

2. Wihlen Sie [5]: TFTICHEH FESTLEGEN, Sie erhalten
den ersten Teil der persénlichen Optionen.

3. Driicken Sie 5, und dann [8.. Sie erhalten die
Funktion AUTOHATI SCH ABSCHALTEN,

Hinweis : Sie kénnen auch direkt 8] driicken, wenn
Sie noch den ersten Teil des Optionsmentis auf der
Anzeige haben.

4. Tippen Sie die gewilinschte Dauer, um den
Zeitpunkt der Abschaltautomatik festzulegen.

- 5. Bestitigen die Operation mit der Taste Savel.



Auf dem Display des Elektronischen Planers
erscheinen besondere Anzeigen und Symbole, die
Sie darauf hinweisen, welche Funktion aktiv ist.
Mehrere Zeichen kénnen gleichzeitig angezeigt
werden.

i N

éminder Address (1 [2 [3] Note Scan Options [Edit] !Em

\‘mBusyﬂlgz 'A/

Zeichen Bedeutung

Reminder Sie haben auf eine der Tasten
Reminders, [Scans oder [DayScan
gedriickt, um mit der
Terminfunktion zu arbeiten.

Address Sie haben |Addresses| oder Phone Scan
gedriickt, um Adressen abzurufen.

1] Wird angezeigt, wenn Sie die
Adressenliste 1 befragen.

2 Wird angezeigt, wenn Sie die
Adressenliste 2 befragen.

3l Wird angezeigt, wenn Sie die
Adressenliste 3 befragen.

Note Sie haben Notes| oder TitleScan

gedriickt, um Notizen zu bearbeiten.




Zeichen Bedeutung

Scanl Sie haben auf eine Taste gedriickt,
mit der Sie eine der Indexlisten abrufen :

* wobei ebenfalls Reminder angezeigt
wird, wenn Sie Scans| oder [DayScan
gedriickt haben.

* wobei ebenfalls Address angezeigt
wird, wenn Sie Phone Scan gedriickt
haben.

= Wobei ebenfalls Note angezeigt wird,

wenn Sie [TitleScan gedriickt haben.

Options Erscheint, wenn Sie [Options| driicken,
um mit einer normalen oder
personlichen Option zu arbeiten.

[Edit] Sie geben neue Daten ein oder Sie
haben [Editl gedriickt, um den auf der
Anzeige befindlichen Eintrag zu verindern.

Find| Sie haben Find gedriickt, um ein
Merkzeichen oder ein Wort/Waérter zu
finden.

£ Blinkt auf, um Sie darauf hinzuweisen,
daf ein Termin- oder Tagesalarm
erreicht ist.

| Low | Mindestens eine Batterie ist zu
schwach. Siehe ab Seite 53.

Busy Der Elektronische Planer arbeitet
und reagiert wihrenddessen nicht auf
Tastendruck.

= Der Elektronische Planer ist durch
ein Kennwort verriegelt, und gegen
unbefugten Zugriff geschiitzt.

Sie haben einen bestimmten Posten
durch Druck auf EIMark mit einem
Merkzeichen versehen.

i Der zur Zeil angezeigte Eintrag ist
grofer als das Fassungsvermégen des
Displays und geht tiber die obere
und/oder untere Zeile hinaus.

My

> Positionsmarke links am Display, die
die Mentiauswahl markiert.




Ein Jahr Gewiihrleistung

Wenn das Gerét ausfillt oder beschadigt wird,
wenden Sie sich bitte an Thren Texas Instruments-
Handler.

Texas Instruments gewéhrleistet nur dem
Endverbraucher (Erstkdufer), daf dieses
elektronische Geridt von Texas Instruments bei
sachgeméBer Wartung und sachgeméfiem
Gebrauch fiir die Dauer von einem Jahr ab
Kaufdatum frei ist von Herstellungs- und
Materialfehlern. Die Gewéhrleistung von Texas
Instruments deckt keine Schédden ab, die durch
ausgelaufene Batterien entstanden sind.

Der Gewahrleistungsanspruch besteht nur, wenn :

1. Das Gerit nicht durch das Auslaufen von
Batterien einschlieflich deren Lebensdauer,
durch Unfall, unsachgeméfe Behandlung,
Nachlissigkeit, unsachgeméfe Wartung oder
andere Ursachen, die nicht auf Material-oder
Herstellungsfehler zuriickzufiihren sind,
beschadigt wurde;

2. Der Nachweis tiber das Kaufdatum vom End-
verbraucher erbracht ist. FEHLT DIESER
NACHWEIS, WIRD DAS ELEKTRONISCHE
GERAT ZU DEN ZUR ZEIT DER REPARATUR
GULTIGEN SERVICE-PREISEN REPARIERT.




Tritt wihrend der Garantiezeit ein Fehler auf, so
ist der Elektronische Planer unbedingt an den
Texas Instruments-Handler zuriickzugeben (bitte
keine Direktsendung an Texas Instruments !).

Er testet das Gerdt und veranlaft, daf es nach
Wahl von Texas Instruments kostenlos repariert
oder durch einen nachgebesserten Planer oder
Teile jeweils entsprechender Qualitit und Giite
ersetzt wird. Im Falle der Ersatzlieferung unterliegt
das nachgebesserte Gerit bis zum Ablauf der
urspriinglichen Gewéhrleistungsfrist, mindestens
jedoch far 90 Tage, den vorstehenden
Gewahrleistungsbedingungen.

Weitere Anspriiche, insbesondere Anspriiche auf
Ersatz von Schéden, die nicht an dem Elektronischen
Planer selbst entstanden sind. sind ausgeschlossen.
Es sei denn, Texas Instruments trifft der Vorwurf
zurechenbaren vorsétzlich oder grob fahrldssigen
Verhaltens.

Die Hersteller-Garantie besteht neben den
gesetzlichen Gewéhrleistungsanspriichen des
Endverbrauchers an seinen unmittelbaren
Vertragspartner und bertihrt diese nicht.

BESCHEINIGUNG DES HERSTELLERS/IMPORTEURS
Hiermit wird bescheinigt, daB der
ELEKTRONISCHE PLANER

in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der

AMTSBLATT VFG 1046/1984 DER DEUTSCHEN BUNDESPOST
(Amtsblattverfliigung)

funkentstort ist.

Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses
Geriites angezeigt und die Berechtigung zur Uberpriifung der
Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingerdumt.

TEXAS INSTRUMENTS ITALIA S.p.A.
(Name des Herstellers/Importeurs)
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