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Bedienung
und Funktionsbeschreibung

Schalter
Anzeige

1. Stelle

a)

b) E oder E

Ein Aus
Fest-FlieBkomma, Konstante

Beim Einschalten erscheint eine 0.
Alle alten Eingaben sind geldscht.

In der ersten Stelle der 9stelligen
Gallium-Arsenid-Diodenanzeige werden
angezeigt:

das negative Vorzeichen, das mit der

E -Taste

eingegeben wird oder durch
Rechenvorgéange automatisch erscheint;

positive

oder

negative Anzeige, wenn wihrend des
Rechenvorganges acht Stellen lber-
schritten wurden.

Dies ist bis zu einer Rechenkapazitat
von 16 Stellen moglich, wobei der
angezeigte Dezimalpunkt nur um

8 Stellen nach rechts zu verschieben
ist, um den tatsachlichen Stellenwert
des Ergebnisses zu erhalten.

8 weitere

Testrechnung:

Batterie-
wechsel:

Stellen zeigen die eingegebenen Zahlen
mit dem dazwischen liegenden Komma
(Dezimalpunkt) an.

Das Komma erscheint genau an der

Stelle, an der es mit der E -Taste

eingegeben bzw. wie es durch die
Kommaautomatik richtig errechnet
wurde.

123456789 x 72 — 8.8388888
Bei Feststellung falscher Ergebnisse
Batterien erneuern.

Hierzu schieben Sie den VerschluB

des Batteriekastens in Deckelrichtung.
Beim Ersetzen ist unbedingt darauf

zu achten, daB die Zellen in die auf
dem Batteriekastenboden vorgegebene
Lage kommen.

(C) 2023 Joerg Woerner

Datamath Calculator Museum



Beispiele fiir Rechenoperationen Aufgabe Befehle Anzeige

Aufgabe Befehle Anzeige :::'l"'z::"“m g

g::::?l;ion 0 5+4—-1)-2 E 5
8 4 5

[are-o-ore] % e o .
8+(5-47)-10+17 E 5 b 9
13 1

LILE] a7 [E] 8

E 83 8

(0] 10 [2] 2

B 17 16

OEE 7 = 16

£ 0 (4] 4

4



Netto = Brutto Brutto Brutto , 100 ; p = Brutto— Netto) Aufgabe Befehle Anzeige

100+p o o
Brutto-Berechnung 0
Nettoberechnung mit angezeigtem [2][0] 20
Prozentbetrag bisherige Rechnungsweise El 20
Netto E] 5
. Brutto = - 100
Aufgabe : 0" 300-p 5
Brutto=100; p=11%; Netto=?; e 21,05263
P in D- Mark ? Netto: 20 DM
Discount: 5 %
Befehl Anzeige Speicher Brutto: ?
[1] [o] [0] 100 0
100 100
100 100
(1] " 100
1 100

90.09009 100
100 0
-9.90991 0

] =] (] (] [=] (1] (&)



Aufgabe Befehle Anzeige

Reziprokwert ¥
1 1 H
a 8
(] 0.
CJ 1.
(=] 1.
8.
0.125
Reziprokwert einer bereits angezeigten Zah!
adavon Aufgabe Befehle Anzeige
es wird bereits angezeigt 8,00 800
1
davon ist zu bilden 6

K 8.00

Nachtraglich schalten:

8.00
1.
0.125

HE@E (O

Aufgabe Befehle Anzeige

Quadrieren

0
12
12

144

Jedes Ergebnis oder jede eingegebene Zah! kann sofort

quadriert werden durch Driicken der Taste

und anschlieBend

(Der Konstantenschalter braucht dabei nicht eingeschaltet
zu werden)



Aufgabe Befehle Anzeige
Prozentrechnen
mit Konstante B K
K+5% 20+ 5%
K—-6 % 20—-6 % 0
K+7% |2047%  [2][0] 20
20
5
% 1
21
(] 6
12
= 188
7
% 14
214

Prozentrechnung

Brutto = Netto - (l L
100
Netto = 100,—
Aufgabe  Mwst. = 11%
Brutto = ?
1
Brutto = Netto - 1 + —
100
= Netto - 1,11
100DM + 11 %
=100-1,11
oder 100 11 (%)
Befehle Anzeige

ix

[e] 0.
(7] (o] [¢] 100.
(x] 100.
EINEN 17
11.00
G 111.00



Aufgabe Befehle Anzeige

Aufgabe Befehle Anzeige
(€] 0.
Multiplikation mit
einer Konstanten (5] 5.
J 5.
a-b 4.5
2
cudd) 47 o] 2 2 25.
et s 4 S [ 125.
4 2%
Ebenso Division 5 m 625.
mit einer Konstanten Bei positiven Exponenten ist die -Taste einmal
20 weniger zu betatigen als der Wert des Exponenten
betragt
6
24 e | WO 0.
- 5
» > . (5] 5.
28 5.

&
B 1
63

s 2] 0.2
s [2] 0.04
o [F 0.008
4= [ 0.0016

Bei negativen Exponenten ist die @ -Taste einmal
mehr zu betatigen als der Wert des Exoonenten betragt.



Rechenbeispiel mit 3 Schalter Aufgabe

Aufgabe Befehl Anzeige Speicher
(A+B)%x(C+D)

:
Befehl Anzeige Speicher (2+3)x(4+2) B
(2%x3)+(4%2) BI
M o o
TR SR
B _ 2. .0 . & 3
EJ 2 0 m 5 5
E 3 0 0 5
m 6 6 jetzt g B 4 5
(] 4 6 4 5
] 8 B 5 .
2] 2 6 " "
B 8 6 ] 6 5
14 5 0
30



Aufgabe Befehle Anzeige Speicher Aufgabe Befehle  Anzeige Speicher

a+Bc ceal [4 4 0 (axB)+(cxD) ©xE)+0| [3] 3 0
D 4 0 B A 3 0
@42 15 ¢ [2] 2 Y (3x4) +(5x6) _ (6x9)+D [ 4 Y
3 12 B 6 0 4 3 12 12
-36 6 0 E] 5 12
LI 5 o 5 12
2] 2 0 (] 6 12
B 9 0 30 42
[3] 3 0 42 0
3 3 B 42 o
3 3 [¢ 4 0

[ 45 3 105 105

135 3 [(] 6 105

0 3 6 105

3 3 [(] 9o 105

3 3 ;] 54 105

OIC0E] 12 3 [ 6 105

36 3 ] 4 105

Y 3 B 48 105

3 o 3 105

[X] 3 0 16 265
[J[e] 36 0 265 0

: 108 0



Technische Daten

Gerateart:

Strom-

versorgung:

Anzeige:

Tastatur:

Schalter:

Kapazitat:

Anzeigender elektronischer Taschen-
rechner

Batteriebetrieb mit 4 Mignon-Trocken-
batterien 1,5 V, Netzbetrieb uber ein-

gebaute DC-Normbuchse fur Netz-

gerat6 V—

8+ 1stellige Gallium-Arsenid-Leuchf.E‘(
diodenanzeige

By

internationale 10er-Normaltastatur mit
Kommataste, 4 Grundrechentasten,
komb. Lésch- und Korrekturtaste,
Prozenttaste, 4 Speichertasten, Speicher-
I6schtaste und Registerléschtaste

ein/aus, Konstante, Summenschalter

8 Stellen

Rechen-
electronic:

Betriebs-
spannung:

Leistungs-
aufnahme:

Betriebs-
temperatur:

Gewicht:

Abmessungen:

MOS/LSI

(A =

ca. 1 W

0-50° C

ca. 130 g (ohne Batterien)

76 x 130 x 29 mm

made in germany



Garantie- und Serviceleistungen werde durch unseren Service flr Taschen-
rechner schnellstens ausgefuhrt. Wir biiten um Einsendung in einwandfreier
Verpackung an

WALTER DITTEL GMBH - _uftfahrtgerdtebau *
891 Landsberg/Neu-Erpftiri. - Erpftinger StraBe 36

Die personliche oder postalische Hin- und Rickbeférderung tbernimmt der
Kunde auf eigene Kosten und.Gefahr.
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